附件1
消防安全自查整改承诺书

我是                    （单位名称、印章）消防安全责任人，我单位已按照《全省夏季消防检查方案》要求，全面进行了自查，并就消防安全工作作出如下承诺：
1．严格遵守消防法律、法规，落实消防安全主体责任，实行消防安全责任制。
2．认真落实消防安全制度和消防安全操作规程。
3．落实消防安全“户籍化”管理，全面提高“四个能力”。
4．加强防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。
5．保障疏散通道、安全出口畅通。
6．按照国家有关规定配置消防设施和器材，并确保完好有效。
7．制定切实可行的灭火和应急疏散预案，定期组织开展灭火疏散演练。
8．结合单位实际，强化针对性安全防范措施，严防火灾事故发生。
承 诺 人： 

承诺时间：


注：此承诺书一式3份，由填报单位负责人填写并签名，填报单位和上级主管部门各存1份（建筑工地将该承诺书报所属安监机构），报当地公安派出所或消防部门1份。   
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附件2
用火用电用气消防安全管理措施

一、严格明火管理
（一）严禁在具有火灾、爆炸危险的场所动用明火。
（二）严禁在燃气设施保护范围内动用明火。
（三）严禁在公众聚集场所营业期间动用明火。
（四）严禁在公共娱乐场所的演出、放映场所观众厅内动用明火。
（五）严禁在库房内动用明火。
（六）严禁在城镇居民住宅楼的地下室储存、使用易燃易爆物品，从事经营活动的严禁动用明火。
（七）严禁明火作业人员超过规定时间和范围动用明火。
（八）严禁明火作业人员无证操作或违反操作规程。
二、严格用电管理
（一）严禁拆改金属配电箱，严禁在配电箱周围堆放可燃物和其他杂物。
（二）严禁电气线路使用麻花线，应使用铜芯电缆或护套软线。
（三）严禁电气线路铰接，应使用压接法连接。
（四）严禁将插座、变压器等放置在可燃物上或被可燃物覆盖，严禁串接、超负荷使用。
（五）严禁随意乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。
（六）严禁在营业场所、厂房车间、仓库等防火重点部位使用大功率电器（如电炉子、电热褥子、电熨斗、热得快、电视机、电冰箱等）。
（七）严禁安装大于60瓦的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等高温照明灯具。
（八）严禁超过额定功率超负荷安装使用电气设备。
三、严格用气管理
（一）严禁在住人的房间、办公室和公共场所存放液化石油气钢瓶。严禁液化气钢瓶与其他火源同室布置。
（二）液化石油气钢瓶与单台燃气灶具之间应使用耐油橡胶软管连接，长度应控制在1.2米至2米之间，且不应有接口。
（三）多台燃气灶具、供气距离超过2米时，应采用硬管连接。
（四）瓶装液化石油气不得设在地下室、半地下室或通风不良的场所。
（五）气瓶总重量超过100公斤的，应设置独立的气瓶间。
（六）气瓶间建筑耐火等级不应低于二级，高度不应低于2.2米，地面材料应采用不发生火花材料，不得与厨房有连通的门、窗、洞口。且应设通风面积不应小于300平方厘米/平方米的下通风式通风口。
（七）气瓶间应设置固定式可燃气体浓度报警装置，应使用防爆型电器设备，开关应安装在室外。应配备必要灭火器材。
（八）燃气管道应明设，位置应远离热源，灶前管与燃气灶具的水平净距不得小于0.5米，且严禁敷设在灶具正上方。
附件3
消防控制室管理及应急程序

一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。
二、消防设施日常维护管理应符合GB25201的要求。
三、应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的设在手动状态。
四、应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动位置（通电状态）。
五、接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认。
六、火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话。
[bookmark: _GoBack]七、值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并同时报告单位负责人。
