
评 标 报 告
工程编号： /
工程名称：汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理
招 标 人：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室
招标机构：广东宝骏工程咨询有限公司
二O一七年十二月十二日

一、项目概况

工程名称：汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理      

建设规模：热电联产项目总占地面积为140.89亩，其中实用面积为134.71亩，绿地面积为6.18亩，项目总投资为140261万元，工程建安费56637万元。
（一）厂外管网系统。主要建设供热管线、供压缩空气管线及其附属。其中供热管线为中压管网和低压管网，管网主线总长度约3.8千米，管道管径DN300-800，材质为20和Q235B；压缩空气管网主线总长度约3.8千米，管道管径DN300-650，材质为20和Q235B。管网敷设方式原则上采用架空敷设，跨越道路时采用桁架或直埋敷设，在景观地段采用直埋敷设。
（二）热电联产厂。主要的建构筑物有主厂房、综合楼、食堂及宿舍、门卫、烟道、烟囱、高压变频器室、罐区、110KV GIS配电室，3×150t/h高温超高压锅炉+2×260t/h高温超高压锅炉+2×CB20MW抽汽背压汽轮发电机组+2×CB30MW抽汽背压汽轮发电机组。其中：

1、厂区设有环形通道，主干道均采用城市型混凝土路面，宽度设为4.0~7.0m，主要道路转弯半径为12m。

2、烟囱为防强腐蚀烟囱，支架采用现浇钢筋混凝土框架结构，高度暂定100m，1#、2#内筒出口内径暂定3800mm。

3、主厂房为钢筋混凝土框架结构，除汽机间、干煤棚为轻钢屋面外，其余均为现浇钢筋混凝土屋面。包含主要建构筑物规模有：

1）汽机间跨距为21 m，共19个柱距，长度154m（含固定端电控楼2个柱距，长17m）。

2）除氧煤仓间跨距13.00 m，长度为154 m，共有5层。

3）锅炉采用半露天布置，150t/h锅炉：锅炉间跨距为31m，长度为81m；260t/h锅炉：锅炉间跨距为37.5m，长度为72m。
4）2个封闭式干煤棚跨度30m、长度138m，钢筋混凝土基础及煤棚外侧设高5m的现浇钢筋混凝土挡煤墙，2个煤棚之间设1条宽7m的高架栈桥。
招标内容：汕头潮南纺织印染环保综合处理中心热电联产项目施工监理（含环境监理）及相关技术支持和服务。
二、招标过程
本项目于2017年11月17日在汕头建筑信息网发布招标公告，投标截止时间为2017年12月12日上午10时30分，共有5家投标人递交了投标文件。名单为：

1、广东工程建设监理有限公司
2、广东海外建设监理有限公司
3、广州市恒茂建设监理有限公司
4、广州建筑工程监理有限公司
5、广东重工建设监理有限公司
三、评标过程及情况

本工程评标于2017年12月12日10:30时至14:30时在汕头市公共资源交易中心潮南分中心评标室进行评标活动。评标委员会由5名专家组成，全部在广东省综合评标专家库随机抽取产生。
该工程采用综合评估评标法。评审程序分为投标人资格评审和投标文件符合性评审及综合评审。

资格评审情况:经评审，5家投标单位均通过资格审查。
符合性评审情况：经评审，5家投标单位均通过符合性审查。
评标委员会按照招标文件第三章评标办法（综合评估法）的规定，对各投标单位进行详细评审，评审结果如下：

	序号
	投标单位名称
	总分
	排名

	1
	广东工程建设监理有限公司
	48.95
	3

	2
	广东海外建设监理有限公司
	91.55
	1

	3
	广州市恒茂建设监理有限公司
	44.64
	4

	4
	广州建筑工程监理有限公司
	56.78
	2

	5
	广东重工建设监理有限公司
	33.07
	5


四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：广东海外建设监理有限公司（投标下浮率：10.00%，暂定监理费报价：6443640.00元）

第二中标候选人：广州建筑工程监理有限公司（投标下浮率：12.60%，暂定监理费报价：6257490.40元）

第三中标候选人：广东工程建设监理有限公司（投标下浮率：11.60%，暂定监理费报价：6329086.40元）

评委主任签名：

其他评委签名：


评委主任签名：
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