附件1：联合体协议书格式
联合体协议书（如需要）
   (甲公司名称)   与   (乙公司名称)   自愿组成联合体，参加  （项目名称）  投标。现就有关事宜订立协议如下：
1.    (甲公司名称)   为联合体牵头人，   (乙公司名称)   为联合体成员；
2. 联合体内部有关事项规定如下：
(1) 联合体由牵头人负责与招标人联系；
(2) 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；
(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；
(4) 如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的设计与施工任务，且在协议书中必须包括以下规定：
a.牵头人和非牵头人同时与招标人签订三方合同协议书，联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任；
b. 联合体牵头人   (甲公司名称)   承担施工及总体协调工作，联合体成员  (乙公司名称)  承担设计工作；
3. 本协议书自签署之日起生效，在未中标或中标后合同履行完毕后自动失效。
4. 本协议书正本一式三份，送交业主一份，联合体双方各执一份；副本一式六份，联合体双方各执三份。



	
	

	甲公司名称：   (全称)   (盖章)   
法定代表人：   (职务)   
   (姓名)   
   (签字)   
   年   月   日
	乙公司名称：   (全称)   (盖章)   
法定代表人：   (职务)   
   (姓名)   
   (签字)   
   年   月   日




附件2	资格审查条件(资质最低条件)


	
资质等级要求


	
1、 投标人须具有独立法人资格且同时具备：①建设主管部门核发的公路工程施工总承包三级（或以上）资质并持有合法有效的安全生产许可证；②工程设计综合资质或公路工程设计行业丙级以上（含丙级）资质或公路行业（公路工程）专业丙级以上（含丙级）设计资质。
2、本次招标接受联合体投标,联合体投标的应满足：（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）若为联合体投标，其成员必须由两家单位组成，其中：牵头人必须是具有施工资质的施工单位，另外一方须为具备相应设计资质的单位组成，联合体成员各方均须为具有独立法人地位的实体。（3）联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。
3、投标人（或联合体的牵头人）应提供其在“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程企业名录中的网页屏幕打印资料并加盖单位章。对于未列入“名录”或申请人名称、资质信息与“名录”查询结果不符的，将不能通过资格审查。











附件3	资格审查条件(财务最低要求) 


	财务要求

	
投标人（或联合体的牵头人）近三年中至少有一年处于盈利状态。


注：提供近三年的财务审计报告，近三年指2015 年~2017 年。





















附件4 资格审查条件(业绩最低要求)


	
业绩要求

	
[bookmark: _Hlk534119980][bookmark: _Hlk534120073]1、近三年至少独立完成过一个项目（或标段）公路工程三级以上项目建安费不少于700万元投资额的公路施工业绩。
2、近三年至少独立完成过一个项目（或标段）公路工程三级以上项目建安费不少于700万元投资额的公路设计业绩。


注：近三年指2016年1月1日至投标文件递交截止之日止。业绩资料须附：中标通知书（或成交通知书或合同协议书）的复印件。原件备查。



















附件5	资格审查条件(信誉最低要求)

	
信誉要求

	1、没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；
2、没有被国家住建部、交通运输部、广东省交通运输厅通报而且取消相应投标资格（处于有效期内）；
3、申请人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。
4．在全国和广东省公路水运工程施工企业最近一次信用评价中，信用等级未被评为D级。


注：若为联合体投标，联合体双方均应提供。




















附件6    资格审查条件
(项目经理、项目总工及设计负责人最低要求)

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目经理
	1
	具备建设行政主管部门颁发的二级（省外企业为一级）或以上建造师（含临时）执业资格且注册专业为公路工程，并取得交通主管部门颁发有效的安全生产“三类人员”B类证书且未担任其他在建工程项目负责人。

	项目总工
	1
	具备路桥相关专业高级工程师以上（含高级）职称。

	设计负责人
	1
	具备路桥相关专业高级工程师以上（含高级）职称。



注：1.若为联合体投标，项目经理和项目总工由牵头人派任，设计负责人由设计方派任。
2.本表拟派人员需附要求的相关证书、社保证明、身份证及相关业绩资料的复印件。原件备查。


























