


附录1   资格审查条件（资质最低条件）

	企业资质等级要求

	同时具备：
①勘察资质：工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（工程测量）专业甲级资质；
②设计资质：工程设计综合甲级或工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路）专业甲级。







附录2   资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	近5年内成功完成：累计15km类似工程的土建工程勘察设计，且其中有1个合同段（单个合同段不少于10km）类似工程的土建工程勘察设计。


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]注：1、投标人的业绩应符合投标人须知前附表3.5.2项的规定。









附录3  资格审查条件（信誉最低条件）

	信 誉 要 求

	在最新年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为D级；
初次进入广东省的投标人，在最新年度全国公路从业单位（勘察设计单位）信用评价结果中未被评为D级。


注：1.信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。




附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

	序号
	人    员
	数量
	资格要求

	1
	项目负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师职称，近5年内作为项目负责人主持过1个合同段类似工程的勘察设计工作。


注：1、投标人的人员应符合投标人须知前附表3.5.4项的规定。
